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設置スペースについつ 


このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して 
ください。 

高さ 


基本操作ガイド 


基本操作ガイドには、以下の情報を記載しています。 

• 用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメニューなど 
• 困ったときの対処方法、エラ _ メッセ _ ジ 
• プリンタの輸送方法 

電子マニュアル 


ユ_ザ_ズガイド 


口ール紙やカツト紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方 
法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷 
品質の調整方法など、一歩進んだ使いかたを記載しています。 


用紙リファレンスガイド 


プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載しています。 



電子マニュアルをご覧になるには 


• Windows の場合： 

亍スクトッフの [iPFxxxx サホート]アイコンを 
ダブルクリックします。 （iPFxxxx はプリンタ名） 

m 

iPi-xxxx 

サポート 


• Mac OS Xの場合： 

[Dock] (OS X v10.7 以降は [Launchpad ]) 内の 
[iPF サボート]アイコンをクリックします。 




同梱品一 




a. プリンタ 

b. 口ールホルダー 

c. マニュアルー式 

d. 六角レンチ 

e. CD-ROM —式 


f. アース線 

g. 排紙サポート （x4) 
h ■セットアップガイド（本書） 

i. 3インチ紙管アタッチメント2 

j. 3インチ紙管アタッチメント1 

n. 吾周整用紙 

この他にも、各種ご案内が同梱されている場合があります。 


k. 電源コード 

l . プリントヘッド （x 2) 

m. スターター インクタンク 
BK、MBK、C、M、 丫、 PM、 
PC、GY、PGY、R、G、B 


•同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 
これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要にな 
りますので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、ユーザーズガイド 
を參照してください。 

•プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 


A 

注意 


•バスケットを前方排紙で使用する場合は、前方に1400 mm のスペース 
を空けるようにしてください。 
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PRINTED IN CHINA 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 


このセットアップガイドに従ってプリンタをセットアップした後は、各マ 
ニュアルを參照し、プリンタをご活用ください。 

紙マニュアル 


• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

•その他、このセットアップガイドに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または 

登録商標です。 



〇 

重要 


>プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [User Software 
CD-ROM ] から [Media Configuration Tool] を必ずインストールして 
ください。 [Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合つ 
た用紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方 
法は、 P.8 の「ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする」 
を參照してください。 （Windows の場合、 [Setup Menu ] ウインドウ 
の[ソフトウェア個別インストール]から [Media Confiauration Tool] 
のみをインストールすることができます。） 


す 


セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキヤ 
リブレ _ シヨンの実行をお勧めします。 


各手順の詳細については、このセットアップガイドで後述しています。 

説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メツセージが表示されたときには」を参照してください。 


Cation 


i m a a e PROGRAF 

iPF 8400 


はじめにお読みください 


JPN 




ットアップガイ 



はじめに 


ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


付属品をホケットに収納する （ P 」5) 


ソフトウェアと電子マニュアルを 
インストールする （ P .8) 


用紙をセツトして 
プリントへッドを調整する 


ヘッドを取り付ける （ P .5) 


インクタンクを取り付ける ( P . 3) 


準備する ( P -2) 


アツフの流れ 


本フリンタ付属のマニュアル 
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準備する 


プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用するための準備をします。 


プリンタを設置します。 

スタンドに同梱されているプリンタスタ 
ンドセットアップガイドを参照し、スタ 
ンドの組み立てとプリンタの設置を行い 
ます。 



プリンタ本体に取り付けられているテー 
プや梱包材を取り除きます。 



[上カバー]を開きます。 





A •本体のみで約100 kg あります。プリン 
f ? 夕を持ち運ぶときは、必ず6人以上で 
左右から持ち、腰などを痛めないよう 
にしてください。 



[六角レンチ]を使用して、[ベルトストッパ] ( a ) のネジをゆるめて[ベルトストッパ]から 
外し、[ベルトストッパ]を左に回して取り除きます。キヤリッジスぺーサ （ b ) を矢印の方向 
に引き抜いて取り外してくださし、。 



•[ベルトストッパ]、ネジ、キヤリッジ 
メモ スぺーサ、および[六角レンチ]は、 
プリンタを輸送するときに必要になり 
ます。 

取り外した[ベルトストッパ]、ネジ、 
キヤリッジスべーサ、および[六角レ 
ンチ]は大切に保管してください。 
プリンタを輸送するときに[ベルトス 
トッパ]及びキヤリッジスべーサを取 
り付けないと、プリンタの破損の原因 
になります。 

•[上カバー]を開くと右側に[クリーナ 
ブラシ]が収納されています。[上力 
バー]内部を清掃するときに、取り出 
して使用します。 



[排紙ガイド]を上げます。 



[排紙ガイド]の裏面に4本の[排紙サボー 
卜] ( a ) を取り付けます。 





[排紙ガイド]を閉じて、[上カバー]を 
閉じます。 



□ 


プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に市販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



アース 端子に アース 線を、コンセント[: 
電源コ _ ドを接続し_す。 
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インクタンクを取 


[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



12個の[インクタンク]を取り付けます c 



ディスプレイに[インクタンク]を取り 
付ける手順（ガイダンス）が表示されます。 
表示に従って[インクタンクカバー]を 
開きます。 



取り付ける色の[インクタンク固定レ 
パー]のストッパー⑻を持ち上げて、[イ 
ンクタンク固定レバー]を止まるところ 
まで引き上げてから、手前に倒します。 


1 

C 


3 






•[インクタンク固定レバ_ ] がロック 
重要 するところまで押し下げてください。 
•[インクタンク固定レバー]が戻らな 
いことを確認してください。 



取り付ける色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆつくりと7〜8回振ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 



インク供給部を下側、図の向きにして、[イ 
ンクタンク]をホルダーに取り付けます。 




m •[インクタンク]を振らないと、イン 
M クの成分が沈殿し、印刷品質が低下す 
る場合があります。 


f ) •インク供給部や端子部には、絶対に触 
si れないでください。周辺の汚損、[イン 
クタンク]の破損、または印刷不良の 
原因になります。 

•袋から開封した[インクタンク]は、 
落とさないでください。インクが漏れ 
て周辺が汚れる場合があります。 

•一度プリンタに取り付けた[インクタ 
ンク]は、取り外して振らないでくだ 
さい。インクが飛び散る場合がありま 
す0 



fl •取り付ける色と向きが違うと、[インク 
重要 タンク]はホルダーに取り付けできま 
せん。 

•[インクタンク]をホルダーに取り付け 
できない場合は、無理に入れずに、[イ 
ンクタンク固定レバー ] に貼ってある 
ラベルの色表示と[インクタンク]の色、 
[インクタンク]の向きを確認して取り 
付けし直してください。 



[インクタンク固定レバー]を止まるとこ 
ろまで持ち上げてから、カチッと音がす 
るまで押し下げます。 



[インクランプ] 
を確認します。 


が赤く点灯していること 



[インクランプ]の点灯を確認した後に、 
さらにインクタンクを底に突き当たるま 
で、強く押し込んでください。 





f % •[インクランプ]が点灯しなかった場合 
« は、手順3、手順7を繰り返してくだ 
さい0 
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手順 3 〜 9 を繰り返して、すべての[イ 
till ンクタンク]を取り付けます。 

[インクタンクカバ-]を閉じます。 















へッドを取り付ける 


2個の[プリントヘッド]を取り付けます。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい。]と表示されたら、[上カバー]を 
開けます。 



[キヤリツジカバー ] 
ぱいに開きます。 


を引き上げて、い • 



[ディスプレイ]に[プリントヘッド]取 
り付けの手順（ガイダンス）が表示され 
ます。 




[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 




[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 



オレンジ色の保護部品 （ a ) を取り外し、 
もう1つのオレンジ色の保護部品 （ b ) を、 
つまみ部 （ c ) を持って取り外します。 







f ) •保護部品に保護されていた部分には絶 
« 対に触れないでください。[プリント 
ヘッド]の破損や印刷不良の原因にな 
ります。 

•[プリントヘッド]にはインクが入って 
いるため、保護部品を取り外す際には 
こぼさないようにご注意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないで 
ください。これらのものは、地域の条 
例に従って処理してください。 



図のように、インク供給部 （ a ) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （ b ) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （ b ) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 



[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー]を奥側に倒 
します。 






手順3〜9を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]を取り付けます。 



[キャリッジカバー]を前側に倒します。 




[上カバー]を閉じます。 
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用紙をセットしてプリントへッドを調整する 


同梱の調整用紙をセツトして、[プリントへッド]を調整してくださし、。 





[ディスプレイ]に[調整ハ°夕-ンを印刷す 
る用紙を選んで下さい。]と表示されるの 
で、 [▲] キーと [▼] キーで[口-ル紙] 
を選択し、 [0 K ] キ_を押します。 



[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上 
げます。 



[口 _ルホルダー ] を本体から耳又り夕しま 
す 0 


L [ - ^ く^ T 」 





[ホルダ_ストッパ]のレバー ( a ) を軸側から起こしてロックを解 
除し、図の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]を[口ールホルダー ] 
から取り外します。 



図のように、口ール紙の先端を手前側に向けて、口ール紙の右側か 
ら[口 _ ルホルダ _ ] を差し込みます。口 _ ル紙が、[口ールホルダ _ ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。 




a. 


■ 

— 

ド 

1 




¢3 •口ール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用を 
重要 お勧めします。 


f ) •口ール紙と[口ールホルダー]のフランジの間にすきまができない 
Si ように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不 
良の原因になります。 

•口ール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにし 
てセットしてください。口ール紙を落とすと、けがをする場合があ 
ります。 

• 口ール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。[口一 
ルホルダー]が破損する原因になります。 



図のように、[ホルダ _ ストッパ]を左側から[口 _ ルホルダ _ ] 
に差し込み、図の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]のフラ 
ンジ （ a ) が口ール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホ 
ルダーストッパ]のレバー （ c ) を軸側に倒してロックします。 



[口 _ルホルダ_ ] の白いギヤが付いている側を[口 _ ルホルダ _ ス 
ロット]の白いギヤが付いている側に向け、[口ールホルダー]の軸 
( a ) を[口ールホルダースロット]の左右のガイド溝 （ b ) に合わせ 
て奥までセツトします。 




f ) •口ール紙と[口ールホルダー]のフランジの間にすきまができない 
« ように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不 
良の原因になります。 

•用紙にしわや力ールがある場合は、しわや力ールを取ってからセツ 
卜してください。 


f % •セツトするときに、口ール紙を落としてけがをしないように注意し 
« てください。 

•セツトするときに、[口ールホルダー]の軸 （ a ) とガイド溝 （ b ) の 
間に指が挟まれないように注意してください。 
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口ール紙を左右均等に引き出して[給紙 
口] ( b ) に差し込み、[用紙押さえ] ( a ) 
に突き当たるまで送り込みます。 



[用紙押さえ]に突き当たるまで送り込むと、口- 
ル紙を白動給紙します。 

f ) •口ール紙を引き出すときは、印刷面を汚さ 
« ないように注意してください。印刷品質が 
低下する場合があります。 

•用紙にしわや力ールがある場合は、しわや 
力ールを取ってからセツトしてください。 
•用紙の右端と[口ールホルダー]の間に、 
すきまが開かないようにセツトしてくださ 
い0 




[排紙ガイド]を下げます。 

[排紙ガイド]は、[排紙サポート] ( a ) 
が口ール紙に当たらないようゆつくり下 
げてください。勢いよく下げると、[排紙 
サポ _ 卜] ( a ) が口 _ ル紙に当たり、印 
刷面を傷付ける場合があります。 




口 _ ル紙の先端を持ちながら、[リリース 
レバ _ ] を上げます。 



口ール紙の先端を持って[排紙ガイド] ( a ) 
の位置まで両手で左右均等に軽く引きな 
がら、口ール紙の右端をオレンジ色の[紙 
合わせライン] ( b ) に平行になるように 
合わせて、[リリースレバー]を下げます。 


m 


[上カバー]を閉じます。 




口 ール紙をセツトすると、[デイスプレイ] 
に用紙の種類を選択するメニューが自動 
的に表示され、ブザーがピピッと鳴りま 
す 0 



ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは[コ-卜紙]を選択して [0 K ] 
キーを押し、表示されるメニューから 
[厚ロコ-卜紙]を選択して [0 K ] キーを押 
します。 


[Q 


_ 赛 I 


給紙が開始されます。 


^ •[用紙が斜めにセットされています。]と 
表示された場合は、手順10と11を参 
照し、口ール紙をセットし直します。 
口ール紙をセットし直してもこのエ 
ラ_が発生する場合は、[口 ールホル 
ダー]をプリンタから取り外し、手順 
5を参照して口ール紙が[口ールホル 
ダー]のフランジにしっかり突き当たっ 
ていることを確認してください。 


給紙が完了すると、自動的にインクの初 
期充填と[プリントヘッド]調整が開始 
されます。インクの初期充填と[プリン 
トヘッド]調整には約40分かかります。 
この時間に、ソフトウェアと電子マニュ 
アルをコンピュータにインス I ルして 
ください。 （ P .8 「ソフトウェアと電子マ 
ニュアルをインストールする」參照） 


•インクの初期充てんでは、[インクタン 
^ ク]と[プリントヘッド]間にインクを 
流し込みます。また、プリンタを最適な 
状態にするためにクリ_ニングを行いま 
す。これによりインクの残量表示と、メ 
ンテナンスカートリッジの残り容量の表 
示が約80% ([スターターインクタンク] 
の場合は、インクの残量表示は約40%) 
に減少する場合がありますが、異常では 
ありません。 


[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[ディスプレイ]に[印刷可能です] 
と表示されます。 


淡 •プリンタ本体、ソフトウェア、電子 マニュアルの セットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを 
メモ 実行すると、プリンタの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応 
した同梱の調整用紙で実行します。他の対応している用紙については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で I ネ1(設定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整] 
を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 

•カラーキャリブレーションをお使いになる場合は、実行時期を通知する機能(実行案内設定）を設定すると便利です。機能の詳細については、ューザーズガイド「力 
ラ _ キヤリブレ _ シヨンで色味を調整する」を參照してください。 
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:アと電子マニュアルをインストールする 



Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことができます。 

ご使用の接続方法によって、 インス トー ル 手順が異なります。 USB 接続の場合は P.8「USB 接続の場 
合」、 TCP/IP (ネットワーク）接続の場合は P.10「TCP/IP (ネットワーク）接続の場合」の説明に従っ 
てソフ ト ウェアと電子マニュアルをインス トー ルしてください。 

0 •インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者 
重要 権限をもつアカウントでログインして〈ださい。 

<対応している OS > 

32ビット： Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 
Windows XP 

64 ビット： Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 200 8 R2、Windows Server 2008、 

Server 2003 R2、Windows Server 2003 


0 


- Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。 


メモ 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定に 
よっては、インストール中に以下の画面が表 
示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



USB 接続の場合 


ソフトウェアをインストールする 


• USB ケーブルは、 Hi-Speed USB に準 
重要 拠したケーブルを使用してください。 

• USB ケーブルの接続は、プリンタドラ 
イバのインストール中に表示される画 
面の指示に従って行ってください。先 
に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされ 
ない場合があります。 


0 ! 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
の電源をオンにして、お使いの〇 s に 
合った付属の [UserSoftware CD-ROM] 
を、コンビュータの CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 


0 


[Setup Menu] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


ImagePROGRAF 

Setup Menu _ 




けリンタドライノ s のインストール！ 


〇スト-ルし、、必要Iこ応じてゴリン§をネットヮ-ク上で使用す‘ 


imagePROGRAF Pi 


お使I切コンビュー51こ Adobe Photosho 土や Microsoft 〇ザ他ぬどの専用ゴラヴ 
まてす也^； 1 明-略ご獅こ妨前 1 こ、プリ㈣•ライバ 

__ソフトウェ 

プ穿ドライノ、•ゃ各種ソフトゥェ • 


-ア個別インストール| 

-ウェアの中から必要なもの權 iji こインストール 


g 


[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 



[インストールー覧 ] ウインドウで、イン 
ストールするソフトウヱアを選択し、[次 

ソフトウェアの名称 g マウスポインタを 
近づけると、ソフトウヱアの概要が表示 
されます。 


インストールー覧 

プリンタドラ心佬インスト ー JUU 吏 T。 

プリン外•ライノ如インストール後、統けてチェッ加咐I、ているソフトウェアをインストールし友 T。 

README ファイル表示:_ 


0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


Media Configuration Tool は各国または地域にお1<、てキヤノンが推奨する標 
準的な用紙糧類の!挺を、以下Iこ獅します。 

•プリンタ 

•ブ y ンタドライパ 

■関連ソフトウェア 



使用許諾契約書の内容を確認して[はい 
をクリックします。 


使用するブリンタの選択 


F imagePROGRAF ブリンタドライバ ® MB 

K imagePROGRAF Status Monitor 

「環境光測定ツール 11MB 

「 imagePROGRAF Print Plug-In for Office ^mb 

17 Media Configuration Tool ^ MB 

^ 製品マニュアル 

17 Light Source Check Tool ® MB 



f 兑明を読みた l 、ソフトウェア I cv ウスカーソ)レ妇 a づけてください。 


❿灘繼忍觀者織で了させ細、。 


インストール 

P 4 

r アメリカ 
r 欧州 


プリンダ封翻する国右■こは地域を選択してくだ执、 



ソフトウヱア使用ご 

7ェアをご使用!こなる前に、以下の文章をよくお誘みください。 

は、お客様と、キヤノン株式会社く以下キヤノンとIいます)との間の契約で 

キヤノンは、お客欏こ対し、本！ 

み、これ6を総称して以下「本\ 

に基づぎ許 ilb、 お客様も下記 
お客様は、「： 

お客様がこ0 


:间意で和 
[下3い。 


f ない埸合には、ご使用•インストールされず、直ちに「本ソ 


フトウ:《：ア」を破氣て— 

1 . 使用許誌 

お客様は、「本刀トウ：《：ア j を、キヤノンの心ケジ x ットゴリンタく以下 r カン 5J と重 
います)に直接またはネットワークを通じ接続される褚数のコンビュータのそれぞれ 
において使用<「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンビュータの記悄媒体上にイン 
ストールすること、またはコンビュー5において表示すること、アクセスすること、 i 売 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。， 


使用許諾雛の条項 I か？ 


キャンセル| 


I はい jL 



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は [ 同意する]をク 
リックします。 


使用状況調査プログラム 



アンケートに回答いただける場合は、 
答して[次へ]をクリックします。 


回 


U 


アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 



% 織鱺 ■■ 暨鹽 


使用するブリンタの適択 


インストールの完了 


キヤノン大料ブリンタに圜速する情報 

パソコンの 0S のパ〜ジョン、言語、画®設定情報 
ブリンタの ID 番号、設置日時、インク使用情報、用紙使用情報 、 i 
刷校数、印刷琼境*条件、メンテナンス情報 


本製品を共有でお使いの場含には、本製品に接続されているパソコンの 
いずれか1台で同意いただくことにより、上記の情報が送信されます， 
本調査では、上記以外の情報や、お客様の個人情報を送信することはあ 
りません。そのため、送信された情報からは、お客様を特定することは 


?きません。 
，たがって、 

:ださい。 


送信情報開示のご要望にはお応えできませんので、こ 


上記のことIこ同意I、ただける場合は、調査ブロク•ラムをインストールさせて t 、ただ 
5?憶す^ク 1 セクしIくださ竜ぃた/ £ けなぃ場合は、巧％. 
なし、:Iをクリックしてくたさい。本ブロクラムか対応していない06のハージョンをご利 
用の場合、本ブログラムが作動しないことがあります。 

m 」 


ノ使用許諾契約 


> ノ'ノ _ r 

1 囑 


謝、 


使用するブリンタの選択 プリント目的 1 (主) 

「指定なし 
I プリント目的2(副)： 


インストールの完了 


アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 



使用するブリンタの遘択 プリント目的 1 (主) 

|指定なし 
I プリント目的2(副)： 


インストールの完了 


s 溢驟?殿 e 11 


D 欠へ;吃クリックしてくだ执、やりなおす場合は、 


UL 
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0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 



f [プリンタのインス！ル方法]ダイアロ 
■ II 通グボックスで、 [ USB 接続でインストー 
UjJ を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 



•警告ダイアログボックスが表示された 
ら、[再試行]をクリックしてからやり 
直してください。 




0 [インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



■[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
MPbl ピュ-夕を再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



完了 


■ 一 E-JB 


J 電子マニュアルをインストールする 



コンピュータの再起動後、ソフトウェア 
の設定が有効になります。これでソフト 
ウェアのインストールは完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 


[iPFxxxx サボート]アイコ ンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

引き続き電子マニュアルをインストール 
します。 


r [製品マニュアルのインストール]ダイ 

ァ □ グボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
^^ 夕の CD - ROM ドライブにセツトし、[次 
へ]をクリックします。 




[次へ]をクリックします。 



If 次べ習〉匚キゃンセル ] 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 



[インストール]をクリックします。 
インスト _ ルが開始されます。 



インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


使用許諾契約 


[ ^ps* インストル準備の完了 

1/ インスト'-ル補 a 始する準備が整いました。 

4 [インストール]をクリ妁してインストール禍始してくださぃ0 

1 mmp ] 舰^。ウィサ-ド 

レ々 


，••つノ InstallShield Wizard の完了 

セ、ク ト アツ:^:、 コンピュータへの iPFxxxx User Manual のインストール縱了しまし 

身"| 

if 

ソフト〇1ア使用許詫契約害 A 

織链雜'麵 w 麵們。 - 

!3!11據篇®盤期 1 繼碰祖 

がこの契約に同意で•きな'^埸こは、三使#インス 3 トルされす、直ちに「本刃トウ:！ア」を破荣して 

1.使用許誌 

嫌勝辟觀⑽全类撕;同意 "1 ■ 

U liMi 驗■勺の4汝(こ1おし i せ 

1 く 戻 5® || [ キ伙ル | 

十 : h ..........；； II ；；.,.. i \ L •" 

[ <戻が旦 ）| ll 次へキゃンセル | 




これで電子マニュアルのインストールは 
完了です。 



デスクトップの [ iPFXXXX サボート]ア 
イコンをダブルクリックします。 


m 



[製品 マニュアル] ボタンをクリックする 
とユーザーズガイド、 [ 用紙リファレンス 
ガイド]ボタンをクリックすると用紙リ 
ファレンスガイドが表示されます。 



❾ 




















































































































































































TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


:アをインストールする 




〇 •既にプリンタがネットワークに接続さ 
重要 れている場合は、プリンタに割り当て 

られている ip アドレスをご確認くださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問 しヽ 合わせくださし、。 


0 


LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 

既にプリンタがネットワークに接続され 
ている場合は、手順2に進みます。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンビュータの CD-ROM 


0 



[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワ _ クでコンピュ _ 夕 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 




ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

手順6に進みます。 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


■聽 


&ンタIこそれぞれ军ットワークケープルが接統されてし、るこど&確 
ーク管理者|こ通切な P アドレスを確認してぐ£执、。 




ネットワーク上で使用可能なブリン效検索する j 
C ネットワーク上で使用可能なプリン⑽ IP7 ドレスを指定する 


プリンタの IP アドレスを直接指定する 
場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

手順8に進みます。 


11_ブリンタの電源か入っていない場合は、電源を入れてくたさい。 

■ 2. コンビュータとブリン切こそれぞれネットワークケーナレが接続されてI、ることを確 
認してください。 

3. あらぬぢめネットワーク管理者Iこ通切な P アドレスを確認してぐ£さい。 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 






r ネットワーク上で鋼可齡けリンタを検索する 

ネットワーク上で使用可能なブリン如) p アドレスを指定する- 


0 


ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧か 
ら使用したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


I 検索結果 

使用する3リンタを選択してくだ A 、。 






使用するブリンタの遘択 

イノストール 

インストールの完了 


^プリンタの p アドレスを確認してください。プリンタの识ァ 1 ?•レスが設定されて 
場寬も翁宝ち J ネットワーク上で使可能^ブリンタの IP7 ドレスを 


「ネットワーク上で使用可能なブリンタの IP アドレスを指定する 


透 • [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows 7 /Windows Vista / 
メモ Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008の場合に表示されます。 

• [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 IPv 4 で接続してください。 

• [ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 P .11 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかった 
ときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの 
IP アドレスを直接指定してください。 


[ IP アドレスの状態]が [ 使用可能 ] となっているプリンタを選択し, 
[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。 

しの場合は手順9に進みます0 



ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[ IP アドレスの設定方法 ] ウインドウの [ IP アドレスの設定方法]で、 
[手動設定]で IP アドレスを入力し、[インストール]をクリックし 
ます。また、[設定対象のプリンタ情報]の[デバイス名]、[プリン 
夕設置場所]を任意で入力します。 

インスト _ ルが開始されます。 

手順9に進みます。 


ip アドレスの設定方法 

-設定対象のブリンタ情報- 

アト-レス： xx：x 




使用するブリンタの遘択 


| P7 ドレスの設定方法を選択してください(必填） 
pp アドレスの設定方法- 


P アドレスを入力して、[インストール]タンをクリックしてください。 
ip アドレス： | 〇 I 〇 I 〇 \~~〇~ 

P アドレスは、あらかじめネットワーク管理者Iこ確認してくだ执、 


-自動設定 

P アト;^スを自動取得する旧; 


P、RARP のいずれ* * XD サーバが 


f ) • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割 
« り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できな〈なることが 
あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド 
レスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能を使用する場合に 
は、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

• DNS 動的更新機能を設定する 

プリンタのメニューで [DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモー 
卜 UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにして〈ださい。 

(―ュ_ザ_ズガイド「メニュ_の設定値」） 

(—ユ _ザ_ズガイド「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」） 
• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


❿ 









































































































































0 


プリンタの IP アドレスを直接指定する場合 


[ IP アドレス指定]ウインドウで、 [ IPv 4 
アドレス]または [ IPv 6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インスト _ ルが開始されます。 


f ) * IP アドレスは、ネッ 
重要 確認してください。 


I ip アドレス指定 

I を選娜するブリンタの P7 ドレスを入*して、[インスト-ル]ダノ 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


IP7JT レスの指定を?531こは、プリンタI或らめ IP アドレスが截宝されてい 
ブリンタ IOP アドレスが投$されていなIヽ場合、こ；:で P アドレスを指定するこ 
し—今ません。 

ザネットにな L づリンタの場合は、ファイアウォールの制限で検寒でき 
ft、 あり rr。 ネットワー馆理者Iこ: fo ントワーク環境Iこつ l 、て:^!談く 


: 


トワーク管理者に 


逆 .[ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S 
メモ が Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008 R 2 /Windows Server 2008 
の場合に表示されます。 


0 [インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



^電子マニュアルをインス|ルする 


■[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
iijj ピュ-夕を再起動します]を纖し、[再 
起動]をクリックします。 




コンピュータの再起動後、ソフトウェア 
の設定が有効になります。これでソフト 
ウェアのインストールは完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 


[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


f 引き続き、 P .9 の手順15〜21と同様の 
TA 手順で、電子マニュアルをインストール 
■■■ します。 







ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは \ 


初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
IP アドレスを設定してからプリンタの IP 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充填と[プリントへッド]の 
調整が終わってから、プリンタの操作パ 
ネルで IP アドレスを設定します。 


f ) •インクの初期充填と[プリントヘッド] 
M の調整が終わるまでは、プリンタを操 
作しないでください。 


□ 操作パネルのタブ選択画面で [◄] キー、 
[►] キーを押して(設定/調整タブ) 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 

rmr^nn::: iea 

用紙がありません 
[0 K ]= 設定/調整メニュ- 

メンテナンスカートリッシ '' 

残り容量 

100% 


□ [▲] キー、 [▼] キーで[インタフ I - ス設定] 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 


□ [▲] キ ー 、 [▼] キーで [ TCP / IP ] を選択し、 
[〇 K ] キーを押します。 


□ IP アドレスを入力します。操作パネルの 
[▲] キ ー 、 [▼] キーでメニューを選択 
してください。 

1.[ IPv 4] を選択して [ OK ] キーを押します。 

2. [ IPv 4 設定]を選択して [ OK ] キーを押 
します。 

3. [ IP アドレス]を選択して [ OK ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


IP アドレスの入力方法 

メモ1 .[ ^ ] キー、 [►] キーを押して入力 
フイードを選択し、数値を入力できる 
状態にします。 

2. [▲] キー、 [▼] キーを押して数値を 
入力します。 

• [▲] キーを押すと数値は1つずつ 
増えます。 

• [▼] キーを押すと数値は1つずつ 
減ります。 

• [▲] キ_や [▼] キ_を押し続け 
ると、数値を連続して増減すること 
ができます。 

3. 入力が完了したら、 [ OK ] キーを押し 
ます。 

^_ J 


[メニュー]キーを押します。 


登録を確認する画面が表示されるので、 
[ OK ] キーを押します。 

プリンタに IP ァドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 



n [検索結果]ウィンドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレス 
を指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [ IP アドレス指定]ウィンドウ 
が表示されるので、 P .11 の手順8 (プリ 
ンタの IP アドレスを直接指定する場合） 
〜手順12にしたがってソフトウェアと 
電子マニュアルのインストールを完了し 
てください。 


㊣ 


•以下の画面が表示されている場合は、 
[再試行]をクリックし、表示される画 
面で[ネットワーク上で使用可能なプ 
リンタの IP アドレスを指定する]を選 
択してください。 




❿ 































































































Macintosh 




Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なう 
ことができます。 

ご使用の環境に合わせて、ソフトウェアと電子マニュアルをインストール 
してください。 

<対応している 0 S > 

Mac 〇 SXv 10.5.8 〜 v 10.7 


ソフトウェアをインストールする 


f ) •ソフトウェアをインストールするとき 
« は、必ず管理者権限のあるユーザで口 
グインしてください。 





"iPF Printer Setup •を操作するには、パスワードを 
入力してください。 


名前： 

パスワード： 


@ 


([キヤンセル) 0 K ^)1 


0 


[次に進む]をクリックします。 


imagePROGRAF 

ンタの電激を入れ、プリンタを接続してください。 







茲益溫 Uf たは脚こ机、てキヤノン卿する標準的な用 


戻る ) (中止 )|^-iwniti 



[続ける]をクリックします。 


iPF Printer Setup 


インストールの種類 

e 使用許諾契約 |インストールを開始します。 

ストールの種類 


•インスト • 
參«&理中： 



_|( 繞け* )1 



アンケートに回答いただける場合は、回 
答して[次へ]をクリックします。 


使用状況調査ブログラムへご協力くださ D ありがと3ござ 
1 います。使用状況調査ブログラムでは、収集情報の一つと 
I して、お使いの製品について、アンケートのご協力をお願 
いしています。この情報は、どのよ5なお客様が製品を使 
用しているかを把握することに役立てさせていただきま 


業種： 丨指定なし M 

プリント目的1(主）： I 指定なし ■ 

プリント目的2 ( 副）： 丨指定なし 

会社規模： ( 指定なし 14 

アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 


D C 


DK 


〇 ! 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの〇 S に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 


下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるューザー名とパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


0 



インストールするソフトウェアを選択し、 
[次へ]をクリックします。 




ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


e 使用許諾契約 

着インストールの種類 
参処理中： 

參仕上げ 


ソフトウェア使用許諾契約害 

本ゾ7トウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください • 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと首います〉との闓の 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを雄称して以下 r 本ソウェア j と曾います)の非独占的使用 
権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただぐ b のとしま 
す。 

お客様は、「本ソフトウェア j のインストーノ戌もって、この契約に同意したことに 
なリます- 

お客様がこの契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に r 本ソフトウェア」を破棄して下さい • 


(1) お客様は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのインクジェットプ u ンタ(以下『プ u 
ンタ】と首います)に®接またはネットワークを通じ接縞される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 「許箱ソフトウェア j をコンピュータの 
記憧媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、 
アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし 
ます)することができます-お客檨はまた.お s 機が(■プ u ンタ I を使用することを 
Installation powered by VISE X 


取 


([ブリント" .）( 保存". 


他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける] 
冬/7リ々 I 幸す 

手順4でチェックした項目がインストー 
ルされます。 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。■•続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。■•キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻〇ます。 


G キャンセル )( 統ける ) 



0 


デスクトツ フ。上の CD - ROM、[iPF Printer 
Setup ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 


I iPF Printer Setup.app I 


iPFxxxx_ICC_proflles 



プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 

Canon imagePROGRAF 



プリンタを使用する国または地域を選択してください。 


e 日本 
〇アメリカ 
〇欧州 
〇アジア 
〇オセアニア 


)( 中止 ft 次に進む 


U 


[同意します]をクリックします C 




晶 ㈡ 蔟尨發にルを続けるには、使用許諾契約 1 こ 


I 同意しませ/ iD 



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は[同意する]をク 
リックします。 

使用状況調査フログラム 




キヤノンでは、お客様のニーズに合わせたよ？)良い製品の 
企画、開発を行5ために、お客様がお使いのキヤノン製品 
に関連する以下の情報を、インターネットを通じてキヤノ 
ンへ送信することをお願いしています。 


p ノン大利プリンタにる 情職 

1. パソコンの 0 S のバージョン、言語、画面設定情報 w 

2. プリンタの ID 番号、設8!日時、インク使用情報、用紙使用情 

報、印刷枚数、印刷環境•条件、メンテナンス情報 ^ 

3. アンケート結果 ▼ 

上記のことに同意いただける場合は、調査ブログラムをインストール 
させていただきますので、[同意する]をクリックしてください。同意 
いただけない場合は、[同意しない]をクリックしてください。本プロ 
グラムが対応していない 0 S のバージョンをご利用の場合、本ブ□グラ 
ムが作動しないことがあ？）ます。 


( 同意しない 


同意する 


アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 


アンケートの確認 

使用状況調査ブ□グラムのアンケートを確認して<ださ 



[〇 K ] をクリックします。 




業種： 

プリント目的1 ( 主）： 
プリント目的2 ( 副）： 
会社規模： 


インストール；^完了しました。 

プリンタドライバを使用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
い。 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
い。システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 
い 0 


\€ 抓 ， ] 


アンケートの内容が正しければ、[次へ]をクリックしてください。や 
〇なおす壩合は、[戻る]をクリックしてください。 




( 戻る ）（ 中止 ) 

1 ( 次へ ) 


❿ 














































































































































































I [終了]をクリックします。 

[ Hi これでソフトウェアのインストールは完 
了です。続けて、プリンタとコンピュー 
夕を接続します。 



^セツトアップするプリンタを選択する^ 



ンピュータを接続する 


[ プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワー 

^•1 クにケーブルで接続します。 

^lr • usb 接続の場合 •ネットワ-ク接続の場合 




• USB ケーブルを LAN コネクタに差し込まないように注意してくださし、。 




[次へ]をクリックします。 



Q f セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


• プリンタの選択 

c プリンタ名の入力 



登録するプリンタを選択し、陕へ】をクリックしてください • 



最新の情報に更新 


I [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 


似 


imagePROCRAF プリンタ登録 


プリンタ名を入力して、【登録】をクリックしてください。 






• プリンタ名の入力 

C 金嫌の充了 


接嫌方法： Bonjour 


• IP アドレスを指定して登録する場合は、 
[ IP アドレスを指定して登録]をクリツ 
クします。 [ IP アドレス]にセツトアツ 
プするプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 



[完了]をクリックします。 


n ハ 

•はI 

• プリンタの選折 

• プリンタ名の入力 


練けてほかのプリンタを金錄する場合は、[登録の継続]をクリックしてください。 
終了する場合は、[充了】奄クリックしてください， 




•続けてぼかのプリンタを登録したい場 
^ 合は、[登録の継続]をクリックし、手 
順17〜19を繰り返します。 

V _ J 



[〇 K ] をクリックします。 


a 


醫告 

対象のプリンタがオンライン (C なっていることを確認し 
て、 【0K] ボタンを押してください。 

( キャンセル]ポタンで用紙裼頚の更新を中止します 0 


^ キヤンセル lit う | 


•セットアップ中のプリンタと同じモデ 
ルのプリンタがコンピュータに登録さ 
れていた場合は、プリンタの選択画面 
が表示されます。プリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


■以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
YWA されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 



^鼋子マニュアルをインス|ルする ^ 



引き続き電子マニュアルをインストール 
します。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセット 
します。 



CD-ROM の、 [iPFxxxx Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 
■■0 (iPFxxxx はプリンタ名） 


© O O iPF-manual 

◄ ►Ifssfa 


1§ MD-PowerBookG4 f 
^ Network 

Macintosh HD W 

_ デスクトッブ ▲ 

m^nnal J 

令 

iPFxxxx Manual Installer 


メ 1 項目、 0 KB 空き 4 


I プリンタを使用する地域とインス I ル 
YA ^ m するマニュアルの言語を選択し、 [ ok ] 
をクリックします。 


プリンタを使用する地域と、インス!■'ールする製品マニュアルの言 
語を選択して < ださい。 


製品マニュアル： 



6— Q* —— j 



画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


I ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確_ 

認し、[続ける]をクリックします。 


©大切な情報 

• 使用許諾契約 

鑄インストールの種類 
麄インストール中 


大切な情報 

|1インス!'ール】ボタンをクリックすると、以下の項目をインストールしまI: 
•Canon iPFxxxx Manual 

インス!'ールしたマニュアルを別のフォルダに移®した場合は、プリン 
タドライパなどの№1品マニュアル】ポタンやデスクトップのアイコンから 
マニュアルを起動することがででなくなります。 

ただし、マニュアルのファイルを直接两いて#照することは可能です。 

再インストールについて 

再インストールを行3と、マニュアルは的回インストールした場所に上 
騰きされます。 

そのため、再インストール時に前回と異なる地域/言語を選択した場合 
は、元のマニュアルは#照できな<なります。 

前回インス!'ールしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
のファイルを別の場所に移動しておいて < ださい。 

なお、プリンタドライパなどの【製品マニュアル】ボタンやデスクトップの^ 
|アイコンからは、再インストールしたマニュアルが起動します。 ▼ 



( プリント… )( 保存... ) 民る I ( 縞ける つ I 




[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを統けるには、使用許諾契約に 
同意する必質があ〇ます。 


( ,珐ける場合は、••同意します"を選択し、インストールをキャンセルする 
には、••同意しません”€クリックしてください。 


[ ( 同意します I 同意しません ) 


❿ 
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ッ セージが表示されたときには 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単 
な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の基本操作ガイ 
ドを參照してください。詳しい操作方法については、「ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする」でインストールしたユーザーズガイドを参照してください。 


メ ツセー ジ 

原因 

処置 

[インクタンクが装着されていません。インクタンクを確 
認してください。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

(P.3-4、 手順 2-10 参照) 

「フ。リントへット、、 X を認識できません。」 

[プリントヘッド]が取り付けられていません。 

[プリントヘッド]を取り付けてください。 

(P.5、 手順 1-12 参照） 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

口ール紙をセットし直します。 （P.7、 手順10、11参照） 

口 ール紙をセットし直してもこのエラ ー が発生する場合は、 [口一 
ルホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙が [口ー ルホル 
ダー]のフランジにしっかり突き当たっていることを確認してく 
ださい。 （P.6、 手順5参照） 

[メンテナンスカ-トリツシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れています。 

[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。 

[ハ-卜'' ウ I ァエラ- XXXXXXXX - XXXX ] (X は英数字） 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルトストッパ] 

を取り外してから電源をオンにしてください。 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 
があります。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 

再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージ 
をメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談セ 
ンターへご連絡ください。 

[エラ- Exxx-xxxx] (x は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 
があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに 
し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 


❿ 

























